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Zakladni charakteristika projektu.

Zakladni udaje lokality véetné vyjadreni ke splnéni podminky na zajisténi likvidace odpadnich vod alespon u
30 % EO v feSeném Uzemi.

Podrobny popis, posouzeni stavajiciho zptsobu feseni odpadnich vod.

Posouzeni rliznych variant reseni likvidace odpadnich vod v feSeném Uzemi. Posouzena by méla byt moznost
pfipojit se na existujici kanaliza¢ni sit, vybudovat novou kanalizaéni sit zakonéenou centralni Cistirnou
odpadnich vod a mozZnost realizace soustavy domovnich Cistiren odpadnich vod. Soucasti posouzeni musi
byt pro kaZzdou variantu podrobny popis technického feSeni vcetné ekonomického vyhodnoceni se
zohlednénim budoucich provoznich ndkladli a nakladd na obnovu. Vysledkem posouzeni musi byt
odUlvodnéni vybéru nejvhodnéjsi varianty z hlediska zajm( ochrany Zivotniho prostfedi pfi zohlednéni
technického a ekonomického aspektu.

Zhodnoceni souladu zadméru se strategickymi dokumenty (PRVKUK, Gizemni plan obce).
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a) Identifikace objednatele studie

Objednatel: Obec Bory

Adresa: Bory ¢.p. 232, 594 61 Bory

Kraj: Vysocina

Okres: Zdér nad Sazavou

Tel.: +420 724 187 004

E-mail: obec@bory.cz

Web: www.smilkov.cz

ICO: 00294055

DIC: CZ00294055

Starostka: Ing. Lucie Dostalova tel.: +420777 311574

Mistostarosta: Ing. Josef Pipek tel: +420606 742 439

Vypracoval: Ing. Pavel Jirak
autorizovany inzenyr v oboru vodohospodarské stavby, v seznamu
autorizovanych osob CKAIT je veden pod ¢islem 0011716

Adresa: Liberijska 567/1, 160 00 Praha 6

Kraj: HI. mésto Praha

Tel.: +420 608 077 161

e-mail: jirak@vodniprojekty.cz

ICO: 06857434

DIC: CZ06857434

b)  Zakladni charakteristika projektu
Nazev akce: Studie variantnich reSeni odkanalizovani splaskovych vod Osady Cyrilov

Predkladana studie fesi likvidaci splaskovych vod vobci Bory, mistni ¢asti (osadé) Cyrilov,
prostfednictvim variantnich feseni a porovnanim financnich ukazateld.

c)  Zakladni udaje lokality véetné vyjadreni ke splnéni podminky na zajiSténi likvidace
odpadnich vod alespon u 30 % EO v feSeném Gzemi

Osada Cyrilov leZi v okrese Zdar nad Sazavou v kraji Vyso¢ina. Administrativné spada pod Obec Bory.
Nadmofrska vyska terénu se pohybuje pfiblizné 580 m n.m.

V roce 2009, zde bylo evidovano 35 adres a 46 obyvatel. Celkem 20 adresnich mist ma ob¢ana s trvalym
pobytem. Do studie je tedy pouzito odkanalizovani 20 nemovitosti z 36, coZ splfiuje pozadavek
pfipadnych dotacnich tituld na odkanalizovani 30% nemovitosti z celkového poctu.

Pro ucely vypoctu nebudeme brat v potaz rekreacni objekty do zadného zvypoctd vzhledem
k nemozZnosti stanovit pocet obyvatel.
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d) Podrobny popis, posouzeni stavajiciho zplisobu feseni odpadnich vod

Obec Bory ma vybudovany vodovod a kanalizaci. V Osadé Cyrilov neni v soucasné dobé vybudovana
vodovodni ani kanalizaéni sit. Obyvatelé maji pitnou vodu ze soukromych studni. Do budoucna se
predpoklada vystavba vefejného vodovodu napojeného na privadé¢ Mostisté — Zdar a zasobeni osady
Cyrilov z VDJ 2x2800 m>.

Splaskové vody jsou zachycovany v jimkach na vyvazeni, pripadné u starsich objektd v septicich
s prepadem do trativodu. Je zde vybudovana verejna destova kanalizaéni sit na odvadéni destovych
vod. VSechny nemovitosti maji jimky (Zumpy, septiky). Vzhledem ke stafi stavajicich jimek i k jejich
konstrukéni riznorodosti Ize predpokladat, Ze pouze mensi ¢ast jimek (vétSinou novéjsich) je skutecné
vodotésna a Ze z vétsiny z nich dochazi k zasakovani podstatného mnozstvi neprecisténych odpadnich
vod do vod podzemnich. Do vypoctl pouzivdme, Ze pouze 40% jimek je v dobrém stavu. Stavajici
zpUsob feSeni zneskodnovani odpadnich vod je nevyhovujici az kriticky, jelikoz se obcané v obci
potykaji s velice obtiznou situaci pfi likvidaci splaskovych odpadnich vod, a to z divodu zakazu vyvazeni
jimek na pole, dlouhych objednacich Ih(t u provozovatell fekalnich vozu atd.

Ochranna pésma inzenyrskych siti jsou v obci béZzna. Jednad se o ochranna pasma vodnich zdroja
(studni), elektrického vedeni VN a NN, elektronické komunikace a déle pak o ochranna pasma silnice.

e) Posouzeni ruznych variant fesSeni likvidace odpadnich vod vfeseném uzemi.
Posouzena by méla byt mozZnost pfipojit se na existujici kanalizaéni sit, vybudovat
novou kanalizaéni sit zakonéenou centralni Eistirnou odpadnich vod a moZnost
realizace soustavy domovnich Cistiren odpadnich vod. Soucasti posouzeni musi byt pro
kazdou variantu podrobny popis technického teseni véetné ekonomického
vyhodnoceni se zohlednénim budoucich provoznich nakladi a nakladi na obnovu.
Vysledkem posouzeni musi byt odivodnéni vybéru nejvhodné;jsi varianty z hlediska
zajmu ochrany Zivotniho prostfedi pfi zohlednéni technického a ekonomického
aspektu.

Vramci studie bylo provedeno ekonomické posouzeni alternativnich variant feSeni likvidace
odpadnich vod centralnim systémem se stokovou siti zakoncenou cerpaci stanici Cyrilov a pfecerpanim
splaskovych vod do Obce Bory (varianta 1), souborem individualnich DCOV (varianta 2), zachovéni a
pfipadné doplnéni bezodtokych jimek na vyvazeni (varianta 3). Ekonomické posouzeni bylo provedeno
jak pro investi¢ni naklady pocitané dle metodického pokynu MZe ¢.j. 14000/2020-MZE-15132-1 se
zohlednénim index( nar(std cen stavebnich praci dle €SU, tak nasledné i pro provozni néklady a
stocné, a nakonec v kombinaci obojiho pro obdobi 10 let, 40 let a 90 let.

Varianta 1 — Kombinace tlakové a gravitaéni kanalizace zakonéena na COV Bory
- pro odvedeni a likvidaci splaskovych vod byla navriena kombinace tlakové a gravitacni
kanalizace a precerpani splaskovych vod na COV Bory

Varianta 2 - Domovni &istirny odpadnich vod DCOV
- pro odvedeni a likvidaci splagkovych vod bylo navrzeno vybudovani DCOV u jednotlivych
nemovitosti s tim, e osazené typy DCOV musi byt v kategorii vyrobku oznacené certifikitem
(podle § 11-13 z4k.¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky). Pouziti DCOV je
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vhodné v mensich obcich s problematickou moznosti vybudovani verejné kanalizace a je
vhodné v trvale osidlenych objektech.

Varianta 3 — Jimky odpadnich vod na vyvazeni

- vtéto varianté se uvaZuje se zachovanim stavajiciho stavu jimek a jejich vyvazeni, ale je
predpoklad, Ze zhruba 60% stdvajicich jimek je v nevyhovujicim stavu a bylo by nutné je
vymeénit.

Ekonomické posouzeni a posouzeni udrzitelnosti je tedy vypracovano nize v nasledujicim rozsahu a

strukture:

Piehled posuzovanych variant:

Varianta 1: Kombinace tlakové a gravitaéni kanalizace zakonéend na COV Bory
Varianta 2: Domovni Cistirny odpadnich vod
Varianta 3: Jimky na vyvazeni odpadnich vod

Dale bylo posouzeni provedeno v oblastech:

l. Porovnani z hlediska investi¢nich nakladl — zde bylo postupovano s pouZitim cen dle
Metodického pokynu MZe ¢.j. 14000/2020-15132-1 se zohlednénim indexd narlstl cen
stavebnich praci dle CSU, pfi¢em? u varianty 3 — Jimky na vyvazeni odpadnich vod bylo
uvaZovano se zachovanim stavajiciho stavu bezodtokovych jimek a jejich vyvazeni, avsak
bylo predpokladano, ze cca 60 % jimek je v nevyhovujicim stavu a bylo by je nutno

vymeénit.
1. Porovnani z hlediska planu financovani obnovy vodovodl nebo kanalizaci
1. Porovnani z hlediska vypoctu ceny stocného
Iv. Porovnani z hlediska souctu celkovych nakladt investi¢nich a provoznich nakladu

(stocného) v horizontu 10, 40 a 90 let
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I POROVNANI INVESTICNICH NAKLADU

Varianta 1: Kombinace tlakové a gravitaéni kanalizace zakonéena na COV Bory

SO 01 - Gravitacni kanalizace + tlakova kanalizace
Propocet nakladl dle MP MZe ¢.j. 14000/2020-MZE-15132-1

Zpevnény/
Popis SO/PS nezpevnény M.j. MnoZstvi Jednot.cena Nadklady celkem
terén Ké/m (ks) vé. DPH Ké
S001.1 gravitacni stoky
DN 200 mm - bezp. prepady zpevnény m 0,00 4 600,00 0,00
DN 250 mm v MK zpevnény m 0,00 8 338,00 0,00
DN 300 mm v MK zpevnény m 494,00 9 295,00 4591 730,00
DN 300 mm nezpevnény m 0,00 7 076,00 0,00
DN 400 mm v sil. a MK zpevnény m 0,00 10 498,00 0,00
DN 400 mm nezpevnény m 0,00 8 178,00 0,00
Celkem gravitace m 494,00 4591 730,00
domov.pfipojky DN 150 zpevnény m 425,00 5978,00 2 540 650,00
25m/1RD
5002.2 Vytlaky :
PEHD DN80O zpevnény m 85,00 4.524,00 384 540,00
PEHD DN100 zpevnény m 0,00 5133,00 0,00
protlaky pod .... ks 0,00 0,00 0,00
vytlaky celkem 85,00 384 540,00
Domovni CS (véetné pFipojek spl. kanal) kpl 3,00 48 000,00 144 000,00
€S1- 7B DN 2000 mm kpl 0,00 300 000,00 0,00
elektro pt¥ipojky pro CS kpl 0,00 100 000,00 0,00
dalkovy prenos dat od €S kpl 0,00 70 000,00 0,00
objekty celkem 144 000,00
Celkem vct.DPH K¢ 7 660 920,00
SO 02 - S Cyrilov + vytlak na €OV Bory
Popis SO, PS M.j. MnoZstvi Jednot.cena Nadklady celkem
Ké/m (ks) Ké
SO
$002.01-CS-78B jimka kpl 1,00 435 000,00 435 000,00
SO 02.02 - HTU a sadové Upravy kpl 0,00 0,00 0,00
SO 02.03 - komunikace 12 bm x 5,0 m2 15,00 1 800,00 27 000,00
SO 02-04 - Vytlacna stoka PE9O: Cs - Bory m 1 696,00 4.524,00 7 672 704,00
SO 02.05 - oploceni m 25,00 3 500,00 87 500,00
SO 02.06 - vzduchotechnika kpl 0,00 0,00 0,00
SO 02.07 - rozvody vody kpl 0,00 0,00 0,00
SO 02.8 - dalkovy prenos dat kpl 1,00 200 000,00 200 000,00
SO 02.9 - pfipojka nn kpl 1,00 100 000,00 100 000,00
SO celkem 8522 204,00
PS
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PS 1.01 - technologie kpl 0,00 0,00 0,00
PS 1.02 - elektrorozvody+MaR kpl 0,00 0,00 0,00
PS 2.01 - Cerpaci stanice-strojné kpl 0,00 0,00 0,00
PS 2.02 - Cerpaci stanice-elektro kpl 0,00 0,00 0,00
PS 2.03 - ptenos, dispecink kpl 0,00 0,00 0,00
Celkem PSV 0,00 0,00
SO + PSV 8522 204,00
NUS: % 3% 8522 204,00 255 666,12
zafizeni stavenisté
vytyéeni stavby COV
zamér.skutec.provedeni
Uzemni a provozni vlivy
ZRN 8777 870,12
DPH % 21% 8777 870,12 1843 352,73
Celkem v¢t.DPH 10 621 222,85
Var. 1 - REKAPITULACE NAKLADU dle Metodického pokynu
akce: Kombinace tlakové a gravitaéni kanalizace zakonéena na €OV Bory
Objekt Zakladni cena 0,80 | polohovy koef. Cena celkem
Kanalizace 7 660 920,00 0,80 6128 736,00
(& Cyrilov + vytlak 10 621 222,85 0,80 8496 978,28
celkem kanalizace 18 282 142,85 0,80 14 625 714,28
Pocet trvale hlasenych obyvatel k 1.6.2022
Osada Cyrilov trvale hlaseni ob. 46
chalupari 0
CELKEM osob 46
Efektivnost v¢. DPH na
trvale hlaseni ob. 14 625 714,3 46 317 950,31
vSechny ob. 14 625 714,3 46 317 950,31
RD 14 625 714,3 20 731 285,71
Efektivnost bez DPH na
trvale hlaseni ob. 12 087 367,2 46 262 768,85
vSechny ob. 12 087 367,2 46 262 768,85
RD 12 087 367,2 20 604 368,36
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Varianta 2: Domovni €istirny odpadnich vod DCOV v Osadé Cyrilov
Propocet nakladi dle MP MZe €.j. 14000/2020-MZE-15132-1

popis objektu zpevnény/ M.j. | MnoZstvi Jednot. cena Ndklady celkem
nezpevnény
Ké/m (ks) vé. DPH Ké vé. DPH
S0 01 DCOV
SO 01 celkem v¢. DPH kpl 20 108 000,00 2 160 000,00
Monitoring DEOV kpl 1 50 000,00 50 000,00
Var.1 - REKAPITULACE NAKLADU
DCOV Osada Cyrilov
Popis SO, PS Cena v¢. DPH
SO 01 - b¢ov kpl 20 2210 000,00
Celkem DEOV 2210 000,00
Celkem DCOV koeficient pol. 0,80 1768 000,00
Pocet trvale hlasenych obyvatel k 1.6.2022
Osada Cyrilov trvale hlaseni ob. 46
chalupari 0
CELKEM osob 46
Efektivnost v¢. DPH na
trvale hlaseni ob. 46 38434,78
vSechny ob. 46 38434,78
RD 20 88 400,00
1461
Efektivnost bez DPH na 157,0
trvale hlaseni ob. 46 31764,28
vSechny ob. 46 31 764,28
RD 20 73 057,85
Varianta 3: Jimky — Osada Cyrilov
Propoéet nakladi dle MP MZe €.j. 14000/2020-MZE-15132-1
Ndklady
popis objektu zpevnény/ M.j. MnozZstvi Jednot. cena celkem
nezpevnény
Ké/m (ks) vé. DPH | K¢ vé. DPH
SO 01 Jimky
SO 01 celkem vét.DPH kpl 12 72 000,00 864 000,00
bereme pouzitelnost stavajicich jimek 40% z celkem 20
objektl
Var.1 - REKAPITULACE NAKLADU
Jimky — Osada Cyrilov
Popis SO, PS Cena v¢. DPH
SO 01 - Jimky kpl 20 864 000,00
Celkem Jimky 864 000,00
Celkem Jimky koeficient pol. 0,80 691 200,00
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Pocet trvale hlasenych obyvatel k 1.6.2022

Osada Cyrilov trvale hlaseni ob. 46
chalupari 0
CELKEM osob 46
Efektivnost v¢. DPH na Celkem s DPH 691 200,00
trvale hlaseni ob. 46 15 026,09
vSechny ob. 46 15 026,09
RD 20 34 560,00
Efektivnost bez DPH na Celkem bez DPH 571 239,67
trvale hlaseni ob. 46 12 418,25
vSechny ob. 46 12 418,25
RD 20 28 561,98
Pfehled viech Investi¢énich nakladl pro jednotlivé varianty:
Investicni naklady
Varianta Celkové IN Mérné IN v¢. DPH
¢. | Popis vé. DPH| naob.strv. pob.| navsSechnyob. na RD
1 | Gravitaéni kanalizace + CS Cyrilov 14 625 714 K¢ 317 950 K¢ 317 950K¢| 731286 K¢
2 |DCov 1768 000 K¢ 38 435 K¢ 38 435 K¢ 88 400 K¢
Jimky 691 200 K¢ 15 026 K¢ 15 026 K¢ 34 560 K¢
Il.  POROVNANI PLANU FINANCOVANI OBNOVY KANALIZACI
Varianta 1: Kombinace tlakové a gravitaéni kanalizace zakonéena na COV Bory
Pof.c. Majetek podle skupin Hodnota Vyhodnoceni | Délka Stari Finanéni prostfedky na obnovu
pro vybrané udaje majetku stavu potrubi | zafizeni vodovodu a kanalizaci
majetkové evidence jako soucet | majetku v roce v roce Podle seznamu jmenovitych akci
aktudlnich vyjadrené schvaleni | schvaleni | v mil. K¢ na 2 deset. mista
pofizovacich | v % planu planu
cendle opotrebeni
vybranych a
udajt dobou
majetkové akumulace 2023 2024 2025
evidence prostredku
(v mil. K¢
na 2 deset.
mista) v km let
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Kanalizace gravitacni PVC 6,13 90 0,07 0,07 0,07
3 cov, Cs, AS 8,50 40 0,21 0,21 0,21
4 Celkem 14,63 0,28 0,28 0,28
Zivotnost jednotlivych zatizeni vodovod( a kanalizaci
Vodovodni fady privadéci a vodovodni sit 80 let
Upravny vody po pfipadé zdroje 45 let
Kanalizacni stoky a stokovad sit 90 let
Cistirny odpadnich vod 40 let
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Varianta 2: Domovni ¢istirny odpadnich vod DCOV v Osadé Cyrilov

Pof.¢. | Majetek podle skupin | Hodnota Vyhodnoceni Délka Stari Finanéni prostfedky na obnovu
pro vybrané udaje majetku stavu potrubi zafizeni vodovodu a kanalizaci
majetkové evidence jako soucet majetku v roce v roce Podle seznamu jmenovitych akci
aktudlnich vyjadrené schvaleni | schvéleni | v mil. K¢ na 2 deset. mista
pofizovacich v % planu planu
cendle opotrebeni
vybranych a
udajt dobou
majetkové akumulace 2023 2024 2025
evidence prostiedku
(v mil. K&
na 2 deset.
mista) v km let
1 2 3 4 5 6 7 8
2 | Cov,Cs, AS 1,77 65 0 0,03 0,03 0,03
3 | Celkem 1,77 0,03 0,03 0,03
Zivotnost jednotlivych zafizeni vodovodd a kanalizaci
Vodovodni fady pfivadéci a vodovodni sit 80 let
Upravny vody po pfipadé zdroje 45 et
Kanalizacni stoky a stokova sit 90 let
Cistirny odpadnich vod 40 let
Varianta 3: Jimky — Osada Cyrilov
Majetek podle
Pof.¢. | skupin Hodnota majetku Vyhodnoce Délka Stari Finanéni prostfedky na obnovu
pro vybrané udaje jako soucet ni stavu potrubi zafizeni vodovodu a kanalizaci
majetkové evidence | aktudlnich majetku v roce v roce Podle seznamu jmenovitych akci
potizovacich vyjadrené schvaleni | schvéleni v mil. K¢ na 2 deset. mista
cendle v % planu planu
vybranych opotrebeni
udajt a
majetkové dobou
evidence akumulace 2023 2024 2025
(v mil. K¢ prostredku
na 2 deset.
mista)
v km let
1 2 3 4 5 6 7 8
2 | Cov, Cs, AS, Jimky 0,69 40 0 0,02 0,02 0,02
3 | celkem 0,69 0,02 0,02 0,02

Zivotnost jednotlivych zafizeni vodovod( a kanalizaci

Vodovodni fady privadéci a vodovodni sit

Upravny vody po pfipadé zdroje

Kanalizacni stoky a stokova sit

Cistirny odpadnich vod

80 let
45 et
90 let
40 let
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Pifehled v$ech Planu financovani obnovy kanalizace:

Ro¢ni prostfedky dle planu financovani obnovy kanalizace

Varianta Ro¢ni financni prostiedky vé. DPH
¢. | Popis
Kombinace tlakové a gravitacéni kanalizace
1 | zakonéena na COV Bory 280 522 K¢
DCoV 27 200 K¢&
3 |Jimky 17 280 K¢

M. VYPOCET CENY STOCNEHO

Varianta 1: Kombinace tlakové a gravitaéni kanalizace zakonéena na COV Bory

Pfi vypoctu uvazovano s produkci 55 m* OV na obyvatele roéné, s ndro¢nosti na obsluhu 0,25 h denné,
scenou hodiny prace obsluhy 210,-/hod, scenou elektrické energie 7,5 KE/kWh, s naklady na
odpovédného zastupce 15.000,-/rok, s naklady na administrativu s technickohospodarskou evidenci
9.000,-/rok, naklady na dalkovy dohled 15.000,-/rok, naklady na vyvazeni kalt 300,-/m3 a naklady na
vzorkovani 1250,-/vzorek.

Porovnani vSech poloZek vypoctu ceny pro vodné a stocné podle cenovych predpisti pro
vodné a stocné
1.Varianta — Kombinace tlakové a gravitaéni kanalizace zakonéena na COV Bory

Za kalendarni rok: 2023, DPH 10.0 % Pfijemce vodného a stoného: Obec Bory
Jednotné odbératelské porovnani ceny ICo
Naklady pro vypocet ceny pro vodné a stoc¢né
Radek Mérna Voda pitna Voda odpadni
Nakladové polozky .
jedn. | Skutec¢nost | Kalkulace | Skutec¢nost | Kalkulace

1 2 3 4 5 7 8
1. | Material mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
1.1 |- surova voda podzemni + povrchova mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
1.2 |- pitna voda prevzatd+odpadni voda predana mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
1.3 |- chemikdlie mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
1.4 | - ostatni material mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
2. | Energie mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,018975
2.1 | - elektricka energie mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,018975
2.2 | - ostatni energie (plyn, pevna a kapalna) mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
3. | Mzdy mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,019163
3.1 |- pfimé mzdy mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,019163
3.2 | - ostatni osobni naklady mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
4. | Ostatni pfimé naklady mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,280522
4.1 |- odpisy mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
4.2 | - opravy infrastrukturniho majetku mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
4.3 | - ndjem infrastrukturniho majetku mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
4.4 | - prostredky obnovy infrastr.majetku mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,280522
5. Provozni naklady mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,078671
5.1 |- poplatky za vypousténi odpadnich vod mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
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5.2 | - ostatni provozni naklady externi mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,078671
5.3 | - ostatni provozni naklady ve vlastni rezii mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
6. | Finanéni naklady mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
7. | Financni vynosy mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
8. | Vyrobni rezie mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
9. | Spravnirezie mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
10. | Uplné vlastni naklady mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,397330
A Hodnota infrastruktur. majetku podle VUME mil.K¢ 0,00 0,00 0,00 14,63
B Pofizovaci cena souvis. provozniho hmotn. majetku mil.K¢ 0,00 0,00 0,00 0,00
C Pocet pracovnikd osob 0,0 0,0 0,0 1,0
D Voda pitna fakturovana mil.m3 0,000000 | 0,000000
E - z toho domacnosti mil.m3 0,000000 | 0,000000
F Voda odpadni odvadéna fakturovana mil.m3 0,000000 | 0,002530
G - z toho domacnosti mil.m3 0,000000 | 0,002530
H Voda srazkova fakturovana mil.m3 0,000000 | 0,000000
| Voda odpadni Cisténd mil.m3 0,000000 | 0,002530
J Pitna nebo odpadni voda prevzata mil.m3 0,000000 | 0,000000
K Pitna nebo odpadni voda predana mil.m3 0,000000 | 0,000000
Kalkulovana cena pro vodné a stocné
Radek Mérna Voda pitna Voda odpadni
Text jedn. | Skutec¢nost | Kalkulace | Skutec¢nost | Kalkulace
1 2 3 4 5 7 8
11. | JEDNOTKOVE NAKLADY Ké/m3 0,00 0,00 0,00 157,05
12. | Uplné vlastni naklady - UVN mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,397330
13. | Kalkulaéni zisk mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
14. |- podil z UVN (orientaéni ukazatel) % 0,00 0,00 0,00 0,00
15. |-z .13 narozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
16. | Celkem UVN + zisk mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,397330
17. | Voda fakturovana pitna, odpadni+srazkova mil.m3 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,002530
18. | CENA pro vodné, stocné Ké/m3 0,00 0,00 0,00 157,05
19. | CENA pro vodné, stocné + DPH Ké/m3 0,00 0,00 0,00 172,75
Tvorba Cerpani Tvorba Cerpani
20. | Prostiedky obnovy infrastrukt. majetku za rok mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
Tvorba prostredkd od r.2009 mil.K¢ 0,000000 0,000000
Cerpéni prostfedkd od r.2009 mil.K¢ 0,000000 0,000000
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Varianta 2: Domovni €istirny odpadnich vod DCOV v Osadé Cyrilov
Pfi vypoctu uvazovéno s produkci 55 m* OV na obyvatele roéné, s naroénosti na obsluhu 0,5 h dennég,
scenou hodiny prace obsluhy 210,-/hod, s naklady na administrativu s technickohospodarskou
evidenci 2.000,-/rok, naklady na dalkovy dohled 200,-/DCOV/rok, naklady na vyvéazeni kald 300,-/m?,
naklady na vzorkovani 1250,-/vzorek a naklady za revizi DCOV 1500,-/revizi.

Porovnani vSech poloZek vypoctu ceny pro vodné a sto¢né podle cenovych predpist pro vodné a stoéné
Varianta 2: Domovni ¢istirny odpadnich vod DEOV v Osadé Cyrilov

Za kalendarni rok: 2023, DPH 10.0 %

Ptijemce vodného a sto¢ného: Obec Bory

Jednotné odbératelské porovnani ceny ICo
Naklady pro vypocet ceny pro vodné a sto¢né
Nakladové polozky Mérna Voda pitna Voda odpadni
Radek jedn. Skutecnost | Kalkulace | Skutecnost | Kalkulace
1 2 3 4 5 7 8
1. Material mil K¢ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000| 0,000000
1.1 - surova voda podzemni + povrchova mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
1.2 - pitna voda prevzatd+odpadni voda predana mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
1.3 - chemikalie mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
1.4 - ostatni material mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
2. Energie mil K¢ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000| 0,000000
2.1 - elektrickd energie mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
2.2 - ostatni energie (plyn, pevnad a kapalnd) mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
3. Mzdy mil K¢ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000| 0,034675
3.1 - pfimé mzdy mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,034675
3.2 - ostatni osobni naklady mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
4. Ostatni pfimé naklady mil K¢ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000| 0,027200
4.1 - odpisy mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
4.2 - opravy infrastrukturniho majetku mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
4.3 - najem infrastrukturniho majetku mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
4.4 - prostfedky obnovy infrastr.majetku mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,027200
5. Provozni naklady mil K¢ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000| 0,060857
5.1 |- poplatky za vypousténi odpadnich vod mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
5.2 - ostatni provozni naklady externi mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,060857
53 - ostatni provozni naklady ve vlastni rezii mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
6. Finan¢ni naklady mil K¢ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000| 0,000000
7. Finan¢ni vynosy mil K¢ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000| 0,000000
8. Vyrobni reZie mil K¢ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000| 0,000000
9. Spravni reZie mil K¢ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000| 0,000000
10. | UplIné vlastni naklady mil K¢ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000| 0,122732
A Hodnota infrastruktur. majetku podle VUME mil.K¢ 0,00 0,00 0,00 1,77
Pofizovaci cena souvis. provozniho hmotn.
B majetku mil.K¢ 0,00 0,00 0,00 0,00
C Pocet pracovnikd osob 0,0 0,0 0,0 1,0
D Voda pitna fakturovana mil.m3 0,000000 | 0,000000
E - z toho domacnosti mil.m3 0,000000 | 0,000000
F Voda odpadni odvadéna fakturovana mil.m3 0,000000 0,001656
G - z toho domacnosti mil.m3 0,000000 0,001656
H Voda srazkova fakturovana mil.m3 0,000000 0,000000
| Voda odpadni Cisténd mil.m3 0,000000 0,001656
J Pitna nebo odpadni voda prevzata mil.m3 0,000000 | 0,000000
K Pitna nebo odpadni voda predana mil.m3 0,000000 0,000000
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Kalkulovana cena pro vodné a sto¢né
Text Mérna Voda pitna Voda odpadni
Radek jedn. Skutecnost | Kalkulace | Skutecnost | Kalkulace
1 2 3 4 5 7 8
11. JEDNOTKOVE NAKLADY Ké/m3 0,00 0,00 0,00 74,11
12. Uplné vlastni naklady — UVN mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,122732
13. Kalkulacni zisk mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
14. - podil z UVN (orientaéni ukazatel) % 0,00 0,00 0,00 0,00
15. -z .13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
16. Celkem UVN + zisk mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,122732
17. Voda fakturovana pitna, odpadni+srazkova mil.m3 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,001656
18. CENA pro vodné, stocné Ké/m3 0,00 0,00 0,00 74,11
19. CENA pro vodné, sto¢né + DPH Ké/m3 0,00 0,00 0,00 81,52
Tvorba Cerpani Tvorba Cerpéni
20. Prostredky obnovy infrastrukt. majetku za rok | mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 0,000000
Tvorba prostredkd od r.2009 mil.K¢ 0,000000 0,000000
Cerpéni prostfedkd od r.2009 mil.K¢ 0,000000 0,000000

Varianta 3: Jimky na vyvazeni odpadnich vod

Pfi vypoctu uvazovano s produkci 55 m* OV na obyvatele roéné, s naroénosti na obsluhu pfi vyvazeni
0,1 h denné, scenou hodiny prace obsluhy 190,-/hod, snaklady na administrativu
s technickohospodaiskou evidenci 2.000,-/rok a naklady na vyvazeni jimek 300,-/m3.

3.Varianta - Jimky na vyvazeni odpadnich vod

Za kalendarni rok: 2023, DPH 10.0 % Pf{jemce vodného a stoného: Obec Bory
Jednotné odbératelské porovnani ceny ICo
Naklady pro vypocet ceny pro vodné a sto¢né
Nakladové polozky Mérna Voda pitna Voda odpadni

Radek jedn. Skutecnost | Kalkulace | Skutecnost | Kalkulace
1 2 3 4 5 7 8
1. Material mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,529920
1.1 - surova voda podzemni + povrchova mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
1.2 - pitna voda prevzatd+odpadni voda predana mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,529920
13 - chemikdlie mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
14 - ostatni material mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
2. Energie mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
2.1 - elektrickd energie mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
2.2 - ostatni energie (plyn, pevna a kapalnd) mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
3. Mzdy mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,009125
3.1 - pfimé mzdy mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,009125
3.2 - ostatni osobni naklady mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
4. Ostatni pfimé naklady mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,017280
4.1 - odpisy mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
4.2 - opravy infrastrukturniho majetku mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
4.3 - najem infrastrukturniho majetku mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
4.4 | - prostfedky obnovy infrastr.majetku mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,017280
5. Provozni naklady mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,002000
5.1 |- poplatky za vypousténi odpadnich vod mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
5.2 - ostatni provozni naklady externi mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,002000
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5.3 - ostatni provozni naklady ve vlastni rezii mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
Financni naklady mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
Financni vynosy mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000

8. Vyrobni reZie mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
9. Spravni reZie mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,000000
10. | Uplné vlastni naklady mil.K¢ 0,000000 | 0,000000 0,000000 | 0,558325
A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME mil.K¢ 0,00 0,00 0,00 0,69
B Pofizovaci cena souvis. provozniho hmotn.maj. | mil.K¢ 0,00 0,00 0,00 0,00
C Pocet pracovnikd osob 0,0 0,0 0,0 1,0
D Voda pitna fakturovana mil.m3 0,000000| 0,000000
E - z toho domacnosti mil.m3 0,000000| 0,000000
F Voda odpadni odvadéna fakturovana mil.m3 0,000000| 0,001656
G - z toho domacnosti mil.m3 0,000000| 0,001656
H Voda srazkova fakturovana mil.m3 0,000000| 0,000000
| Voda odpadni Cisténd mil.m3 0,000000| 0,001656
J Pitna nebo odpadni voda prevzata mil.m3 0,000000| 0,000000
K Pitna nebo odpadni voda predana mil.m3 0,000000| 0,000000

Kalkulovana cena pro vodné a stocné

Text Mérna Voda pitna Voda odpadni
Radek jedn. Skutecnost | Kalkulace | Skutecnost | Kalkulace

1 2 3 4 5 7 8
11. JEDNOTKOVE NAKLADY K¢/m3 0,00 0,00 0,00 337,15
12. Uplné vlastni naklady - UVN mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,558325
13. Kalkulacni zisk mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
14. - podil z UVN (orientaéni ukazatel) % 0,00 0,00 0,00 0,00
15. -z .13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
16. Celkem UVN + zisk mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,558325
17. Voda fakturovana pitna, odpadni+srazkova mil.m3 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,001656
18. CENA pro vodné, stocné Ké/m3 0,00 0,00 0,00 337,15
19. CENA pro vodné, sto¢né + DPH Ké/m3 0,00 0,00 0,00 370,87

Tvorba Cerpéni Tvorba Cerpéni
20. Prostredky obnovy infrastrukt. majetku za rok | mil.K¢ 0,000000| 0,000000 0,000000| 0,000000
Tvorba prostredkd od r.2009 mil.K¢ 0,000000 0,000000

Cerpéni prostfedkd od r.2009 mil.K¢ 0,000000 0,000000

Prehled veskerého stocného:

Stocné
Varianta Stoéné/m?3 oV
¢. | Popis bez DPH 10% v¢. DPH 10%
1 Komblvnac,e tIalfove a gravitacni kanalizace 157,0 k& 172,8 K&
zakoncena na COV Bory
2 | DCoV 74,1 K¢ 81,5 K¢
3 | Jimky 337,2 K¢ 370,9 K¢
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Investi¢ni naklady + provozni naklady

IV. PREHLED VESKERYCH (INVESTICNICH | PROVOZNiCH) NAKLADU

Varianta Celkové IN vé. DPH | Provozni N vé. DPH
¢C. | Popis rocné
1 Komb.inace tIakO\v/é a,gravvita(’:nl' 14 695 714 K& 397 330 K&
kanalizace zakoncena na COV Bory
2 | bCov 1768 000 K¢ 122 732 K¢
3 | Jimky 691 200 K¢ 558 325 K¢

Celkové naklady za X let

Varianta Celkové N v¢. DPH Celkové N v¢. DPH Celkové N v¢. DPH
¢C. | Popis Za 10 let Za 40 let Z2a 90 let
y | Kombinace tlakove a gravitacni 18 599 015 K¢ 30518 917 K& 50 385 420 K&
kanalizace zakonc¢ena na COV Bory
2 | pcov 2995 316 K¢ 6 677 263 K¢ 12 813 841 K¢
3 | Jimky 6 274 450 K¢ 23 024 200 K¢ 50 940 450 K¢

Jak je z vySe uvedenych vypoctl ziejmé, vychazi pro Osadu Cyrilov nejvyhodnéji varianta 2,
tedy odkanalizovani pomoci Domovnich COV.

Z hlediska investi¢nich nakladl vychazi levnéji odkanalizovani pomoci bezodtokovych jimek, avsak
z pohledu provoznich nakladl je tento systém naopak ze vSech nejnakladnéjsi.

Navic pfi mérnych investi¢nich nakladech na 1 EO na gravitaéni kanalizaci a CS Cyrilov pies 262 769 K¢
bez DPH,- (vychazi z Varianty 1 mérné naklady na gravitacni a tlakovou kanalizaci v osadé Cyrilov) by
nebylo mo#né 7adat o podporu ani ze SFZP, ani z MZe. Z hlediska investi¢nich nakladd vychazi levnéji
odkanalizovani pomoci bezodtokovych jimek, avsak z pohledu provoznich nakladd je tento systém
naopak ze vsech nejnakladnéjsi.

Pokud se vezmou v tvahu jak investiéni, tak provozni naklady, tak varianta 2 — DCOV vychazi
nejlépe jak v kratkodobém, tak strednédobém i dlouhodobém horizontu.

f) Zhodnoceni souladu zaméru se strategickymi dokumenty (PRVKUK, Gzemni plan
obce)

a. Uzemni plan Obce Bory — Osada Cyrilov

Posledni zména uzemniho planu pochazi z roku 2020 a tehdejsi plany rozvoje odkanalizovani
Osady Cyrilov uvadi:

V osadé Cyrilov bude vybudovana sit kanaliza¢nich fadud splaskové kanalizace, které budou svedeny do
Cerpaci stanice umisténé pfi jiznim okraji osady. Z cerpaci stanice budou splasky ¢erpany do tlakové
kanalizace PE DN 80, vedené podél mistni komunikace smérem do Hornich Bor(, kde bude tato nova
kanalizace zausténa do kanalizacniho systému obce Bory.
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b. Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci kraje Vysoéina

Dulezitym typem Gzemné planovaci dokumentace je Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci kraje Vysocina
(PRVKUK). Tento dokument jednak eviduje koncepci fe$eného rozvoje vodovodu a kanalizace v kazdém
sidle kraje a jednak i doporucuje Casovy horizont vystavby navrzenych vodovodi a kanalizaci.
Dulezitost Planu je v tom, Ze pfi Zadosti o dotaci na jakoukoliv stavbu vodovodu nebo kanalizace se
posuzuje soulad projektu s PRVK. V pfipadé nesouladu je nutno bud ménit projekt nebo vypracovat a
podat navrh na zménu PRVK.

Citace z ptivodniho PRVK z roku 2015:

Pro Osadu Cyrilov:
D.2 Kanalizace — popis stavajiciho stavu
,,V mistni ¢dsti neni verejnad kanalizace ani Cistirna odpadnich vod. “

D.3 Kanalizace — Popis navrhového stavu

Mistni (méstska) ¢ast Cyrilov

»Vzhledem k nizkému poctu obyvatel budou odpadni vody z jednotlivych domdcnosti zneskodriovdny
individudlInim zptsobem (napf. domovni Cistirny odpadnich vod, jimky na vyvdZeni).”

Reseni likvidace odpadnich vod decentralnim zpsobem je v souladu s PRVK pro Obec Bory —

Osada Cyrilov.

Zvyse uvedeného je zfejmé, Ze zdmér realizace domovnich Ccistiren odpadnich vod respektuje
poZadovanou zménu koncepce PRVKUK a individudini likvidace odpadnich vod na tizemi osady Cyrilov.

g) Posouzeni souladu navrhovaného opatieni s podminkami Vyzvy ¢. 7/2021 a
jednoznacné stanovisko, zda se opatfeni doporucuje realizovat v predlozeném rozsahu
¢asovém obdobi s finanéni podporou Statniho fondu Zivotniho prostredi CR.

Navrhované opatreni odkanalizovani Osady Cyrilov je pIné v souladu s podminkami Vyzvy ¢. 7/2021 a
Ize ho jednoznacné doporudit k realizaci v predloZzeném rozsahu ¢asovém obdobi s financni podporou
Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR.

h)  Seznam pfiloh:
Pfiloha ¢.1: Seznam nemovitosti v obci

Priloha €.2: Projektova ¢ast centralniho feseni
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